
Zortrax Apoller est un dispositif de lissage de 
vapeur intelligent pour ordinateurs de bureau 
offrant des performances de classe industrielle. 
Chaque aspect du processus de lissage est géré 
par des algorithmes exclusifs afin de donner 
aux modèles imprimés 3D (FFF), une apparence 
comparable à celle des articles moulés par 
injection.

ZORTRAX - Apoller
Post-traitement automatisé

1. le modèle doit être placé à l’intérieur de la 
chambre de lissage
 
2. la porte doit être fermée et les réglages choisis à 
l’aide d’une interface tactile intuitive.
 
3. le modèle doit être retiré de la chambre une 
fois le processus de lissage terminé. Le lissage 
à la vapeur effectué dans Zortrax Apoller 
n’affecte pas les détails du modèle ni sa précision 
dimensionnelle.

3 Etapes faciles 

LLD - 24 mois
8€99

/ jour
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- Rapidité et Facilité d’utilisation : Le processus 
de lissage entièrement automatisé est facile à 
configurer et prend environ 3h.

- Technologie SVS : SVS est une technologie 
propriétaire de Zortrax pour le lissage automatisé 
à la vapeur.

- Qualité constante : Les modèles sont lissés 
uniformément à chaque fois, indépendamment 
de leur taille et de leur géométrie.

- Sécurité certifiée : L’Apoller dispose d’un 
certificat de sécurité européen ATEX.

- Large compatibilité : Acétone et MEK sont pris 
en charge pour lisser les modèles fabriqués sur 
toutes les imprimantes 3D FFF avec des filaments 
à base d’ABS, HIPS ou ASA.

Volume (mm) 300 x 250 x 250
Connexion Wi-fi, Ethernet, USB
Système d'exploitation Android
Processeur Quad Core
Solvents compatibles Acetone, MEK
Matériaux Zortrax compatibles Z-ABS, Z-ULTRAT, Z-ULTRA Plus, Z-ASA Pro, Z-HIPS
Matériaux Tiers compatibles ABS, ASA, HIPS
Température min & max.d’utilisation -20°C & 90°C
Pression de service minimale absolue 4,0
Température ambiante de fonctionnement 15 - 30°C
Température de stockage - 35°C

CIRON
Diluant Methylethylcetone
MEK

- Lissage des pièces 
- Rendre les pièces plus 
étanche 

- Compatible avec le HIPS, 
Z-Ultrat, Z-Ultrat Plus et 
 Z-ABS

Pensez-y !
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