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LUCY IMPRIMANTES 3D
HYBRIDES
INDUSTRIELLES
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L 300 mm x l  300 mm x h 300 mm

ASSOCIEZ AUTOMATIQUEMENT

Débit d’extrusion 
de 90mm3/s

Tolérances 
dimensionnelles 

de ±0,05mm

Atteignez des états 
de surfaces de 

0,3µm

Directement  intégrées dans la  machine
DEUX TÊTES INDÉPENDANTES

Imprimez en 3D et usinez 
silmutanément au cours de 
la fabrication d’une même 
pièce.

Les pièces produites par 
LUCY 300Y sont directement 
utilisables et évitent les 
étapes de post-traitements 
supplémentaires.

Combinez la simplicité 
de l’impression 3D et la 
précision de l’usinage.

Produisez des 
pièces en séries au 
meilleur prix.

Fabriquez des 
pièces complexes.

Réduisez vos 
délais par 10.
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UTILISEZ LA GAMME QUALIFIÉE ET TESTÉE

LES MATÉRIAUX N-MAT
N-PETG N-PETG CFN-ABS

N-ABS CF N-ABS ESD N-ABS 
INDUS

N-PETG 
ESD

N-PC ABS

N-ASA
ET BIEN

 D’AUTRESN-PA12 CFN-PA6 CF

PIÈCE HYBRIDE
Ra 0,3µm

212mm  ±0,05mm

PIÈCE IMPRIMÉE EN 3D

LUCY

FICHE TECHNIQUE

300Y

Volume de fabrication

Résolution X, Y, Z

Vitesse de déplacement max.

Environnement additif (1 extrudeur)

Environnement soustractif (1 tête soustractive)

Surface de fabrication Amovible

Alimentation 

Pilotage

Sécurité

Connectivité

Dimensions extérieures

Poids

USB

700mm x 700mm x 800mm

Max. 100kg

Écran tactile

230V AC 16 A 

300mm x 300mm x 300mm

5µm

150mm/s

Température tête additive : max. 500°C

Plateau chauffant : max. 180°C

Débit d’extrusion : max. 90mm3/s (400g/h)

Ø filament : 1,75mm

Enceinte chauffée

Compartiment à bobine thermorégulé

Détecteur de fin de filament

Nivellement automatique

Verrouillage

Certifiée CE

Option : système de filtration (HEPA H14)

Vitesse de rotation : 18 000 tr/min

Puissance de broche : 0,4 KW

Capteur de jauge outil

Déflecteur à copeaux
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